
300V 耐熱タイプ

NA3SC2 180℃ 耐熱シリコン
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用途別

600V　
WRCTタイプ

600V　
WCTタイプ

6600V　
KIPタイプ

600V　
HIVタイプ

600V　
IVタイプ

VCTFK/
VFF/VVF

300V　
耐熱タイプ

300V　
マルチ規格
タイプ

300V　
中国規格タイプ

300V　
欧州規格タイプ

300V　
北米規格タイプ

300V　
PSE/PSE
準拠タイプ

600V　
マルチ規格
タイプ

600V　
北米規格タイプ

600V  
耐熱タイプ

600V　
PSE/PSE
準拠タイプ

NA3SC2　0.75mm2

NA3SC2 0.75 2

型番 断面積 芯数

10

指定長

型番 断面積
（mm2） 芯数

AWG
サイズ
目安※4

撚合
構造

（図参照）
線芯
本数

仕上
外径

（mm）※8

概算
質量

kg/km

電気的特性 導体 絶縁 線芯
外径

約（mm）

シース
規格 サンプル

提供※7許容電流
A（30℃）※5

導体抵抗
Ω/km（20℃）

絶縁特性
MΩkm（20℃）

耐電圧
V/分

構成
本/mm

外径
約（mm）メッキ※6 厚さ

（mm） 材質※6 厚さ
（mm） 材質※6

NA3SC2

0.75
2

18

芯／層撚り

2 8.2 75 18
34.6

100 1500

7/55/0.05 1.3

なし 0.8 シリコン

2.9

1.2 シリコン ー

◎
3 3 8.6 95 18 ◎
4 4 9.4 115 16 ◎

1.25
2

16
2 9.0 95 27

18 7/36/0.08 1.7 3.3
◎

3 3 9.5 120 27 ◎
4 4 10.4 145 24 ◎

2
2

14
2 9.8 120 35

11.4 7/57/0.08 2.1 3.7
◎

3 3 10.4 150 35 ◎
4 4 11.3 190 31 ◎

仕様

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。

（例） 0.75mm2の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値  
18×0.97=17.46（A）

電流減少係数
周囲温度(℃) 30 40 50 60 70 80 90 100
電流減少係数 1.00 0.97 0.94 0.90 0.87 0.83 0.79 0.75
周囲温度(℃) 110 120 130 140 150 160 170 180
電流減少係数 0.70 0.65 0.59 0.53 0.46 0.37 0.26 0.00

線芯識別表

線芯No. 絶縁体の色
1 黒
2 白
3 青
4 緑

内数字は右表の線芯Noを示す

1

2

2芯 3芯

1
23

4芯

1

3
24

取得規格 ー
定格電圧 300 V
定格温度 180 ℃
難燃性 ー

曲げ半径
（mm）

6仕上外径× （固定部）
※下記 （可動部）

※推奨値であり保証値ではございません

＊※部、その他情報については、下記仕様表・詳細をご確認ください。
＊介在・ドレインワイヤー・テープなど細部は省略しております。
＊２芯もしくは１対のイメージ図になりますので実物とは異なります。

撚線
導体

mm2
サイズ

シリコン
絶縁材質

シリコン
シース材質

空色
色

無※
メッキ

芯/層撚り※
線芯構造

無
遮蔽

×
耐油

×
耐水

-55℃
耐寒

主な仕様

※ 細線導体を使用しており、一般のシリコンケーブ
ルに比べ可動性を高めています。移動部分への
敷設時は可能な限り曲げ半径を大きく取ってくだ
さい。（可動特性を保証するものではありません。）

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、

必要な本数をご指定ください。
※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA 
　eカタログをご参照ください。
※1 ストークの対象品は価格の右欄の Ｔ または Ａ で表記しております。

※5 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※6  材質の見方 

【メッキ】　すず…すずめっき軟銅線 
【材質】　 PVC…塩化ビニル　PE…ポリエチレン系素材 

P…ポリエステル系素材　フッ素…各種フッ素樹脂　※…その他
※7 サンプル提供についてはbP1692をご確認ください。
※8  ケーブル・電線のシース（外被部分）の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の 

項目をご参照ください。

※2  上記の単価は全てｍ当りの単価です。 
単価計算方法

　　[式：型番末尾の数字（m数）×上記のm単価(円)]
※3  1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさ

せて頂きます（１条ものでのご注文は承ることができません）。
※4  サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくはbP1688の

対比表をご参照ください。

細線化
導体300V 耐熱

・ 耐油性を必要とする環境でのご利用はお控えください。
※単価は全てｍ当りの単価です。
　単価計算方法 
　[式：型番末尾の数字（m数）×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

●ビニルケーブルと比較して柔軟性に
　優れております。

300V 耐熱用シリコンケーブル

電気用品安全法を取得しておりません。

¥通常単価

通常出荷日

¥通常単価

通常出荷日

¥指定長単価

通常出荷日
販売単位 100m（巻）

×3本～
100m（巻）
×1～2本

99～50m 49～20m 19～10m 9～1m

型番 断面積
（mm2） 芯数 指定長

ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

NA3SC2

0.75
2

1
～

100
（指定1m
単位）

   768

都度見積

   768 在庫品 1,003 1,358 1,358 1,358 在庫品

3    937    937 T 1日目 1,223 T/A 1,656 T/A 1,656 T/A 1,656 T/A 2日目

4 1,125 1,125 T 1日目 1,469 T/A 1,989 T/A 1,989 T/A 1,989 T/A 2日目

1.25
2    909    909 在庫品 1,188 1,609 1,609 1,609 在庫品

3 1,069 1,069 T 1日目 1,396 T/A 1,891 T/A 1,891 T/A 1,891 T/A 2日目

4 1,294 1,294 在庫品 1,689 2,287 2,287 2,287 在庫品

2
2    965    965 T 1日目 1,261 T/A 1,707 T/A 1,707 T/A 1,707 T/A 2日目

3 1,218 1,218 T 1日目 1,591 T/A 2,155 T/A 2,155 T/A 2,155 T/A 2日目

4 1,443 1,443 T 1日目 1,884 T/A 2,551 T/A 2,551 T/A 2,551 T/A 2日目

1本単位

※ 詳細は、下記価格表内の通
常出荷日をご覧ください

1～99m（5本まで）

2
100m（2本まで）

1

当日出荷　￥1,0００/本

ストーク T

D巻末-9

ストーク A

D巻末-9
翌日出荷　￥5００/本
※ ストーク対象商品は

下記価格表内の「T」
もしくは「A」が対象と
なります。

耐熱性

耐震性

耐左右屈曲 耐捻回性

耐油性

耐ノイズ性

耐環境物質対応

ケーブル
キャリア試験

5
4
3
2
1

0

特性レーダーチャート

−　一般VCTFケーブル
−　NA3SC2
※特性の目安としてご利用ください。 bP1685

サンプル提供
DP.1692


