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MSCHWA  *+%&'(#,-%.(#/)
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発熱部
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絶縁碍子

絶縁パウダー

発熱線 ③絶縁チューブ

④ガラス繊維被覆リード線

①ステンレスシース

②接続子※
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リード線長さ

MSCHWA (Flange shape A)
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MSCHWB (Flange shape B)
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① Stainless sheath

⑤ Flange

　m Material   SUS304

② ③ ④ Heat proof temperature: 

 below 180℃
（17）
（37）

*1 Connector position (22) becomes 

 two separative positions (17) and 

 (37) for two connectors for D8.
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(Watt density)
Part Number L

1mm increments
V (Voltage)
selection

W (Wattage)
10W incrementsType D
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Part Number － L － V － W

MSCHWN8 － 150 － V200 － W560

MSCHWA16 － 300 － V220 － W4940

MSCHWB10 － 200 － V200 － W3400
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Lead wire length (1000)

Heat generator (L－19)

① Stainless sheathInsulated powder

Exotherm Core

⑤ Flange

Caulking

② Connector *1

③ Insulated tube

④ Glass fiber coated leadInsulator

Part Number － L － V － W －(JC)
MSCHWN 8 － 200 －V200－W600－JC2

Alterations Code Spec. 1Code

JC

（1000） JC

A-%&'(#6-(#+(&'6-#"4#6-(#+(%:#73=(G

E(,3'&%63"&#<(6-": K(%:#73=(#+(&'6-（mm）
JC2 2000

JC3 3000

CARTRIDGE HEATERS

HIGH WATTAGE CARTRIDGE HEATER
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