
SOLID CARBIDE DRILLS FOR PLASTIC CUTTING
ミスミ

樹脂加工用超硬ドリル
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Eシャンク径（d）は直径（Ｄ）と同じです。

型番 溝長
ℓ

全長
L

￥通常単価 30本以上はお見積り
直径
D 1～4本 5～9本 10～29本

SEC－PLSDB

 2 12 38 2,880 2,790 2,740

 2.5 14 43 2,400 2,330 2,280

 3 16 46 2,630 2,550 2,500

 3.5 20 52 3,490 3,390 3,320

 4 22 55 2,900 2,810 2,760

 4.5 24 58 4,500 4,370 4,280

 5 26 62 3,350 3,250 3,180

 6 28 66 4,470 4,340 4,250

 7 34 74 5,030 4,880 4,780

 8 37 79 6,490 6,300 6,170

10 43 89 6,720 6,520 6,380

先端形状

SEC－PLSDB　5
型番 直径（D）

切削条件  P.762

●エポキシやフェノール樹脂、グラスファイバーやカーボンファ
イバー硬化性プラスチックなどに適しています。
●刈鎌形状の採用により樹脂特有の表面層のほつれ、剥離やけ
ば立ちを抑制します。

巻末-3

ご希望によりPM6：00迄、当日出荷受付致します。E

1本単位

737

WEBなら、切削工具25万点が翌日以内出荷樹脂加工に最適なミスミオリジナルドリル

検索ミスミ VONA 切削工具
WEBなら、価格順に検索可能！

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。
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